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Ein Unternehmen der LISTA-Gruppe

Absolute Präzision
in Fertigung und Produktion

Standardwerkbank mit extra breiten Schubladen.  
Stationäre oder mobile Ausführung. Traglast je nach 
Ausführung bis 2000 kg. 

Standardwerkbank XXL
Damit auch die grossen Dinge  
ihren Platz haben. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 40 1500 840 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.806.+++

  50 1500 850 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.854.+++

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 40 1500 870 / 890 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.827.+++

  50 1500 880 / 900 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.847.+++

.502 .501

n  Schrankgehäuse aus stabiler Stahlblechkonstruktion 

n  Schubladen mit 100 % Vollauszug sowie einer Tragkraft von 
maximal 75 kg  

n  Schrankgehäuse 1205 × 695 × 600 mm (B × T × H) 

n  Zentralverschluss «Key Lock» mit Einzelschubladensperre

n  Werkbankfüsse aus stabilen Profilrohr   
50 × 50 × 205 mm (B × T × H) 

n  Lieferung fertig montiert

Stationäre Standwerkbank XXL

Mobile Standwerkbank XXL

Art.-Nr. 51.806.502 
Anthrazitgrau, RAL 7016 
Lichtgrau, RAL 7035 

Gehäuse: Taubenblau, NCS 4040 
Türen: Hellblau, NCS 1060 Ausgabe 2/2019

Gehäuse: Anthrazitgrau, RAL 7016 
Türen: Lichtgrau, RAL 7035 5 Jahre 
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Optional lieferbar

n  Lenkrollen mit einem Drehhebel ein- und ausklappbar für  
den mobilen oder stationären Einsatz 

n  Inkl. Einzelsicherung rechts damit sich die Schubladen beim  
Bewegen der Werkbank nicht ungewollt öffnen.

n  Tragfähigkeit bis 400 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)

n  Plattentiefe 700 mm. Tiefen 750 und 800 mm auf Anfrage

n  Wahlweise mit Werkbankplatte Multiplex 40 oder Buchenblock  
50 mm. Weitere Platten auf Anfrage

Art.-Nr. 51.827.501 
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B 
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Umfangreiches 
Einteilungsmaterial 
für die Schubladen

Elektronischer 
Zentralverschluss 
«TM-RIFD»

Werkbankaufbauten 
mit vielfältigen 
Gestaltungs-
möglichkeiten 

Optional lieferbar

Umfangreiches 
Einteilungsmaterial 
für die Schubladen

Elektronischer 
Zentralverschluss 
«TM-RIFD»

Rückwand, Höhe 150 mm, Multiplex 20 mm   

n  Schrankgehäuse aus stabiler Stahlblechkonstruktion  
1205 × 695 × 600 mm (B × T × H)

n  Schubladen mit 100 % Vollauszug sowie einer Tragkraft  
von 75 bis 200 kg (optional)   

n  Zentralverschluss «Key Lock» mit Einzelschubladensperre 

n  Werkbankfüsse aus stabilen Profilrohr  
50 × 50 × 205 mm (B × T × H)

n  Lieferung fertig montiert

n  Optional lieferbar mit Höhenverstellung (840 –1190 mm)

n  Optional lieferbar mit Nivilierfüssen (Verstellbarkeit 40–90 mm)  

n  Tragfähigkeit bis 2000 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)

n  Wahlweise mit Werkbankplatte Multiplex 40 oder Buchenblock 
50 mm. Weitere Platten auf Anfrage

n  Plattentiefe 700 mm. Tiefen 750 und 800 mm auf Anfrage


